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System ECO
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Ziaroyo. pozinkovana ocel;

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém ECO je zhotoveny zo Ziarovo
pozinkovanej ocele hrubky 2 mm. Prevedenie réznych
hlbok poklopov 50 mm, 80 mm a 120 mm ponuka vhodné
rieSenie pre kazdé pouzitie. VonkajSi ram sa pevne uchyti
v betdne pomocou kotiev. Nasledne sa mdze vana, ktora je
vlozena v rame, naplnit betdbnom. Pevné uchytenie
poklopu o ram zabezpecuju skrutkové spoje v rohoch
poklopu. Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie
zdvihacieho klu¢a. Uchytenim aspon dvoch zdvihacich
kfuCov je mozné poklop bezpe&ne vybrat. Vyplnenie
poklopu je mozné réznymi materialmi ako je beton, dlazba,
tvrde podlahové vyplne, terasové platne a pod.

Zat'azenie:

m 125 kN podla EN 124.

Material:

m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
Ziarovo pozinkovanej ocele.

Oblasti pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochddznych priestranstvach.

Ziarovo pozinkovana ocel

__-.
VOn kajéi ] 400x400 mm az 1000x1000 mm
Typ rozmer Svetly otvor
EC0-400400V50 400 x 400 mm | 320 x 320 mm somi 1 ) ) ] |
ECO-500500V50 500 x 500 mm | 420 x 420 mm eomm
5 ECO-600600V50 600 x 600 mm | 520 x 520 mm | evommaumonm i
il ECO-700700V50 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
EC0-800800V50 800 x 800 mm | 720 x 720 mm
EC0-900900V50 900 x 900 mm | 820 x 820 mm @
ECO-10001000V50 1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
EC0-400400V80 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
ECO-500500V80 500 x 500 mm 420 x 420 mm -
I ECO-600600V80 600 x 600 mm | 520 x 520 mm £| E
& ECO-700700V80 700 x 700 mm | 620 x 620 mm 5|2
EC0-800800V80 800 x 800 mm | 720 x 720 mm HE
EC0-900900V80 900 x 900 mm 820 x 820 mm E §
ECO-10001000V80 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm HE
ECO0-400400V120 400 x 400 mm 320 x 320 mm 95
EC0-500500V120 500 x 500 mm | 420 x 420 mm
=] EC0O-600600V120 600 x 600 mm | 520 x 520 mm b
EC0-700700V120 700 x 700 mm | 620 x 620 mm B
4 ECO-800800V120 800 x 800 mm | 720 x 720 mm | ot |
EC0-900900V120 900 x 900 mm 820 x 820 mm %, 400x400 mm a2 1000x1000 mm :
ECO-10001000V120 1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm

Otvaranie:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a

navod na montaz.
Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na

montaz.

Zvlastne prednosti nasho Systému

® upevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betdne
B v zabudovanom stave takmer neviditelné

® ponukame hibky varn 50 mm, 80 mm a 120 mm
B s prisluSnou prieénou zosilfiovacou vystuhou

B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

B vSetky Standardné rozmery skladom

FF Systembau

Revizne systémy




Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém ECO je zhotoveny z antikorove;j

ocele hrubky 2 mm. Prevedenie réznych hibok poklopov

50 mm a 100 mm ponuka vhodné rieSenie pre kazdé

pouzitie. Vonkaj$i ram sa pevne uchyti v betone pomocou

kotiev. Nasledne sa mbze vana, ktora je vlozena v rame

naplnit betébnom. Pevné uchytenie poklopu o ram

zabezpecuju skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové

spoje zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho kluca.

Uchytenim aspon dvoch zdvihacich klu¢ov je mozné

poklop bezpecne vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné

réznymi materialmi ako je betdn, dlazba, tvrdé podlahové

vyplne, terasové platne a pod.

Zat’azenie:

m 125 kN podla EN 124.

Material:

m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.

Oblasti pouzitia:
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochddznych priestranstvach.

System ECO

Antikorova ocel

400x400 mm az 900x900 mm

1

50 mm / [
100 mm . . . .

L 320x320 mm az 820x820 mm J
Vonkajsi i
Typ rozmer Svetly otvor
5 ECO-400400E50 400 x 400 mm 320 x 320 mm
T g ECO-500500E50 500 x 500 mm 420 x 420 mm
= ECO-600600E50 600 x 600 mm 520 x 520 mm
4 ECO-700700E50 700 x 700 mm 620 x 620 mm |
el g ECO-800800E50 800 x 800 mm 720 x 720 mm L
sl g ECO-900900E50 900 x 900 mm 820 x 820 mm
é é ECO-10001000E50 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
8 g ECO-400400E100 400 x 400 mm 320 x 320 mm
§ g ECO-500500E100 500 x 500 mm 420 x 420 mm |
g § =j ECO-600600E100 600 x 600 mm 520 x 520 mm m
4 ECO-700700E100 700 x 700 mm 620 x 620 mm .. ™
p ECO-800800E100 800 x 800 mm 720 x 720 mm EER
L e - ECO-900900E100 900 x 900 mm 820 x 820 mm EEm
| EER
320x320 mm az 820x820 mm
400x400 mm az 900x900 mm : : :
EEE
Zvlastne prednosti nasho Systému EEN
B upevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betdne : : :
B vy zabudovanom stave takmer neviditelné Otvaranie: EEE
* pontukame hibky van 50 mm a 100 mm Sugastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kltge a EEw
B s prisluSnou prie¢nou zosilfiovacou vystuhou navod na montaz. EEE
® kénicky tvar zabezpeduje lahké vybratie Montaz: : : :
® vSetky Standardné rozmery skladom Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
Y EEm
montaz. amm
FF Systemb =
ystembau T
Revizne systémy " m




Hlinikovy.ryhovany plech

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop System Eco - Riwa je vyhotoveny z

hlinikového plechu. Su¢astou ramu je obvodové tesnenie

odolné vo&i mrazu a poveternostnym vplyvom pocasia.

Samotny poklop je zhotoveny z protiSmykového

ryhovaného plechu. Vonkaj$i ram sa pevne uchyti v

betdne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o ram

zabezpecCuju skrutkové spoje po stranach poklopu.

Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacich

kfuCov. Uchytenim aspor dvoch zdvihacich klucov je

mozné poklop bezpecne vybrat.

Zat'azenie:

m 15kN SkuSobna sila podla EN 124.

Material:

m Ram z 2 mm hrubych hlinikovych profilov a poklop z
3/5 mm hlinikového ryhovaného plechu.

Oblasti pouzitia:
m Pre Sachty v podlahach, vo vnatornych aj vonkajsich
pochédznych priestranstvach.

SystemECO-RIWA

Hlinikovy ryhovany plech

PO
SN

Vonkajsi 1
Typ rozmer Svetly otvor
ECO-RIWA-300300AL50| 375 x 375 mm | 300 x 300 mm } g f
ECO-RIWA-400400AL50| 475 x 475 mm | 400 x 400 mm R
ECO-RIWA-500500AL50] 575 x 575 mm | 500 x 500 mm g Ly
=) ECO-RIWA-600600AL50| 675 x 675 mm | 600 x 600 mm : %
] ECO-RIWA-700700AL50] 775 x 775 mm | 700 x 700 mm e p
ECO-RIWA-800800AL50| 875 x 875 mm | 800 x 800 mm < N
| ECO-RIWA-900900AL50] 975 x 975 mm | 900 x 900 mm y N )
% K \// 4
E ECO-RIWA-10001000AL50[1075 x 1075 mm]| 1000 x 1000 mm SNk !
N \Vu/\wu
‘ A4
N WA
11 2

Otvaranie:
Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a
navod na montaz.
Montaz:

WA 174
L - =, Xy t
! 375 mm az 1075 mm

Zvlastne prednosti nasho Systému

® na kazdej zo stran 2 kotvy sluziace k zabeténovaniu
® podlahovo vyvySeny poklop z protiSmykového plechu

® yysSka ramu 50 mm
® s prieCnymi zosilfiovacimi vystuhami
® s obvodovym tesnenim odolnym voéi mrazu a

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

poveternostnym vplyvom

FF Systembau

Revizne systémy
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Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém ECO-TR je zhotoveny zo

Ziarovo pozinkovanej ocele hrubky 2 mm. Sachtovy

poklop ECO-TR je vyrobeny so Specialnym tesnenim

proti mrazu a poveternostnym vplyvom, ktoré

zabezpecuje tesnost proti prieniku pachov a vode.

Vonkaj$i ram poklopu sa zabeténuje tak ze vnutorna

vypli po viozeni je v jednej vySke s podlahou. Pevné

uchytenie poklopu zabezpecuju dva alebo Styri skrutkové

spoje. Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie

zdvihacieho klu¢a. Uchytenim aspon dvoch zdvihacich

krfacov je mozné poklop bezpecne vybrat.

Zat'azenie:

m 15 kN podla EN 124.

Material:

m Ram z 2 mm hrubych pozinkovanych profilov a poklop
z 3 mm pozinkovaného ryhovaného plechu.

Oblast’ pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnatornych aj vonkajSich

pochddznych priestranstvach.

Vonkajsi .
Typ rozmer Svetly otvor

ECO-TR-300300V55 360 x 360 mm 300 x 300 mm
ECO-TR-400400V55 460 x 460 mm 400 x 400 mm

360 mm az 1060 mm

N ¢
TS
: /\“H NN ‘}%)%

N
NN

System ECO-TR

ECO-TR-500500V55 560 x 560 mm 500 x 500 mm
ECO-TR-600600V55 660 x 660 mm 600 x 600 mm
ECO-TR-700700V55 760 x 760 mm 700 x 700 mm
ECO-TR-800800V55 860 x 860 mm 800 x 800 mm

RO
SO

360 mm aZ 1060 mm

Zvlastne prednosti nasho Systému

B Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym
podmienkam, pachom a vode

B ypevriovacie kotvy pre 100 % uchytenie v beténe
® v jednej vySke s podlahou

® yySka ramu 55 mm

B s prisluSnou prie¢nou zosilfiovacou vystuhou

B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy

ECO-TR-10001000V55]1060 x 1060 mm| 1000 x 1000 mm

Otvaranie:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a
navod na montaz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montéz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.
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Sachtovepokiopy System PRO

Ziaroyo pozinkoyana ocel:

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO je zhotoveny zo Ziarovo
pozinkovanej ocele hribky 2 mm. Prevedenie réznych hibok
poklopov 50 mm, 80 mm a 120 mm ponuka vhodné rieSenie
pre kazdé pouzitie. Sachtovy poklop Systém PRO je vyrobeny
so Specialnym tesnenim proti mrazu a poveternostnym
vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost proti prieniku pachov a
vode. Vonkajsi ram sa pevne uchyti v beténe pomocou kotiev.
Nasledne sa méze vana, ktora je vlozena v rame naplnit
betonom. Pevné uchytenie poklopu o ram zabezpecuju
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho klu¢a. Uchytenim
aspon dvoch zdvihacich klu¢ov je mozné poklop bezpecne
vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné réznymi materialmi ako je
beton, dlazba, tvrdé podlahové vypline, terasové platne a pod.

Zat'azenie:

Material:

SystemiPRO

pozinkovanej ocele.
Oblasti pouzitia:

m 125 kN podfla EN 124.

= Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej Ziarovo

Pre Sachty v podlahach vo vnatornych aj vonkajSich

EEEEEEEEER

pochddznych priestranstvach.

400x400 mm az 1000x1000 mm

Vonkajsi . = =
Typ rozmer Svetly otvor ‘ ‘
PRO-400400V50 400 x 400 mm | 320 x 320 mm i 1 | |
PRO-500500V50 500 x 500 mm | 420 x 420 mm 120mm A
=| PRO-600600V50 600 x 600 mm | 520 x 520 mm L 920620 mm a2 9201920 J Speditine
2 PRO-700700V50 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
PRO-800800V50 800 x 800 mm | 720 x 720 mm 9
PRO-900900V50 900 x 900 mm | 820 x 820 mm T
PRO-10001000V50 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
PRO-400400V80 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
PRO-500500V80 500 x 500 mm | 420 x 420 mm I
= PRO-600600V80 600 x 600 mm | 520 x 520 mm £ g
| PRO-700700V80 700 x 700 mm | 620 x 620 mm g g
PRO-800800V80 800 x 800 mm | 720 x 720 mm : £
PR0O-900900V80 900 x 900 mm 820 x 820mm HE
PRO-10001000V80 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm HIE
PRO-400400V120 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
PRO-500500V120 500 x 500 mm | 420 x 420 mm I
=| PRO-600600V120 600 x 600 mm | 520 x 520 mm ®
PRO-700700V120 700 x 700 mm | 620 x 620 mm e
I PRO-800800V120 800 x 800 mm | 720 x 720 mm L—mem -
PRO-900900V120 900 x 900 mm | 820 x 820 mm
PRO-10001000V120 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm

Otvaranie:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a

navod na montaz.
Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montéz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné

davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

Zvlastne prednosti naSho Systému

B 3Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym
podmienkam, pachom a vode

B upevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betdéne
B v zabudovanom stave takmer neviditefné

® ponukame hibky varn 50 mm, 80 mm a 120 mm

B s prisluSnou prie€nou zosilfiovacou vystuhou

B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy




Sachtove pokiopy System PRO

Antikorovalocel

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO je zhotoveny zantikorovejocele
hrabky 2 mm. Prevedenie réznych hibok poklopov 50 mm a
100 mm ponuka vhodné rieSenie pre kazdé pouzitie. Sachtovy
poklop Systém PRO je vyrobeny so $pecialnym tesnenim proti
mrazu a poveternostnym vplyvom. Tesnenie zabezpeCuje aj
tesnost protizapachom a vode. Vonkajsi ram sa pevne uchyti v
beténe pomocou kotiev. Nasledne sa mbze vana, ktora je
vlozena v rame naplnit' betdbnom. Pevné uchytenie poklopu o

ram zabezpecuju skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové ©)
spoje zabezpecluju tiez uchytenie zdvihacieho kluca.

Uchytenim aspori dvoch zdvihacich kitucov je mozné poklop L
bezpetne vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné rbéznymi el
materidimi ako je betdn, dlazba, tvrdé podlahové vyplne,

terasové platneapod. E
Zat'azenie: ‘_8
m 125 kN podla EN 124. g’
Material: 7

m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.

Oblasti pouzitia:
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochddznych priestranstvach.

=
.

Antikorova ocel

| |
e ¢ 4\
‘ 320x320 mm az 820x820 mm Specialne
= - tesnenie isi
Typ Y%rz‘:(naéfl Svetly otvor
@] PRO-400400E50 400 x 400 mm 320 x 320 mm
T =| PRO-500500E50 500 x 500 mm 420 x 420 mm
g PRO-600600E50 600 x 600 mm 520 x 520 mm
4| PRO-700700E50 700 x 700 mm 620 x 620 mm
£ E fé PRO-800800E50 800 x 800 mm 720 x 720 mm
g e ~| PRO-900900E50 900 x 900 mm 820 x 820 mm
é b PRO-10001000E50 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
E § -| PRO-400400E100 400 x 400 mm 320 x 320 mm
gl g =| PRO-500500E100 500 x 500 mm 420 x 420 mm
g <[ PRO-600600E100 600 x 600 mm 520 x 520 mm
E PRO-700700E100 700 x 700 mm 620 x 620 mm
| 2| PRO-800800E100 800 x 800 mm 720 x 720 mm
o B ~| PRO-900900E100 900 x 900 mm 820 x 820 mm
320x320 mm aZ 820x820 mm
| e 400x400mmaz900x900mm | _|

Zvlastne prednosti nasho Systému

B 3Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym
podmienkam, pachom a vode

® ypevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betdne
B v zabudovanom stave takmer neviditefné

® ponukame hibky var 50 mm a 100 mm

B s prisluSnou prie€nou zosilfiovacou vystuhou

B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy

Otvaranie:
Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a
navod na montaz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné

davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.
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System PRORI
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Sachtovepokiopy System PRORI

Hlinikevyryhovany plech

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO-RI je vyhotoveny z

hlinikového plechu. Suc¢astou réamu je obvodové

tesnenie odolné voci mrazu a poveternostnym vplyvom

pocasia. Samotny poklop je zhotoveny z protiSmykového

ryhovaného plechu. VonkajSi ram sa pevne uchyti v

beténe pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o ram

zabezpecuju skrutkové spoje po stranach poklopu.

Skrutkové spoje zabezpecduju tiez uchytenie zdvihacich

kfaCov. Uchytenim aspon dvoch zdvihacich kfucov je

mozné poklop bezpec€ne vybrat.

Zat’azenie:

m 15 kN Skusobna sila podla EN 124.

Material:

m Ram z 2 mm hrubych hlinikovych profilov a poklop z
3/5 mm hlinikového ryhovaného plechu.

Oblasti pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich

pochddznych priestranstvach.

Typ ‘f.’,';,'ﬁféf' Svetly otvor

PRO-RI-400400AL40 540 x 540 mm 400 x 400 mm

PRO-RI-500500AL40 | 640 x 640 mm 500 x 500 mm c
=| PRO-RI-600600AL40 740 x 740 mm 600 x 600 mm <
»| PRO-RI-700700AL40 | 840 x 840 mm 700 x 700 mm =

PRO-RI-800800AL40 940 x 940 mm 800 x 800 mm E

PRO-RI-900900AL40 [1040 x 1040 mm| 900 x 900 mm g

PRO-RI-10001000AL40{1140 x 1140 mm| 1000 x 1000 mm

Otvaranie:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kltce a
navod na montaz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

gﬁ"!ﬁ']l\‘l‘l T 19 |
| 70

400x400 mm az 1000x1000 mm 70
540x540 mm az 1140x1140 mm

Zvlastne prednosti nasho Systému

B na kazdej zo stran 2 kotvy sliziace k zabetonovaniu
= vyrobeny z protiSmykového plechu

m yySka ramu 40 mm

B s prieénymi zosilfiovacimi vystuhami

B s obvodovym tesnenim odolnym voci mrazu a
poveternostnym vplyvom

B v jednej vySke s podlahou

FF Systembau

Revizne systémy
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Sachtove pokiopy SystemiPRO:

Hiinikovy plech

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO+ je vyrobeny z 2,5 mm
hrubého hlinikového plechu. Hlbka vane je 65 mm a hlbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Ram je
vyrobeny so Specialnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost
proti prieniku pachov a vode. Vonkajsi ram sa pevne
uchyti v betébne pomocou kotiev. Nasledne sa mbze vana

ktora je vlozena v rame naplnit betonom. Pevné +

uchytenie poklopu o rdm zabezpecuju Styri skrutkové ®)

spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpecuju

tiez uchytenie zdvihacieho klu¢a. Uchytenim aspor -

dvoch zdvihacich klu¢ov je mozné poklop bezpecne e 5

vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné réznymi materialmi

ako je betdn, dlazba, tvrdé podlahové vyplne, terasové E

platne a pod. \Q
S =t

Zat'azenie: )

m 125 kN podla EN 124. 5’-

Material:

m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2,5 mm hrubého

o hlinikového plechu.

Hlinikovy plech Oblast’ pouzitia: am
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajSich N
pochddznych priestranstvach. ae

am
BEm
En
Bm
BE
am
BEm

420x420 mm az 1120x1120 mm

75 mm [ o o

300x300 mm aZ 1000x1000 mm

1
T< 4|4

Typ \{-grz‘::?éfl Svetly otvor
£l e PRO+300300AL75 420 x 420 mm 300 x 300 mm
& § PRO+400400AL75 520 x 520 mm 400 x 400 mm
é 5 PRO+500500AL75 620 x 620 mm 500 x 500 mm
e PRO+600600AL75 720 x 720 mm 600 x 600 mm
E E PRO+700700AL75 820 x 820 mm 700 x 700 mm
3 g PRO+800800AL75 920 x 920 mm 800 x 800 mm
58 PRO+10001000AL75 [1120 x 1120 mm| 1000 x 1000 mm
) 300x300 mm aZ 1000x1000 mm
420x420 mm az 1120x1120 mm
Zvlastne prednosti nasho systému
B 3Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym i .
podmienkam, pachom a vode Otvaranie:

B vy zabudovanom stave takmer neviditelné

® hibka vane 65 mm

B s prisluSnou prie¢nou zosilfiovacou vystuhou
® konicky tvar zabezpeduje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a

navod na montaz.
Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné

davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.




Sachtove pokiopy System PRO+

ZiaroyopozZinkoyanatoce;

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO+ je vyrobeny z 2 mm hrubej
Ziarovo pozinkovanej ocele. Hibka vane je 50 mm a hibka “=—""
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Ram je
vyrobeny so Specialnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost proti
prieniku pachov a vode. VonkajSi ram sa pevne uchyti v
betdne pomocou kotiev. Nasledne sa moze vana ktora je

3 vlozena v rame naplnit betobnom. Pevné uchytenie
) poklopu o ram zabezpecuju dva alebo Styri skrutkové
spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpecuju tiez
o uchytenie zdvihacieho klu¢a. Uchytenim aspon dvoch
o zdvihacich klu€ov je mozné poklop bezpecne vybrat.
Vyplnenie poklopu je mozné réznymi materidlmi ako je
E betén, dlazba, tvrdé podlahové vypine, terasové platne a
Ncb) pod.
D Zatazenie:
= m 125 kN podfa EN 124.
(9] Material:
m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
ziarovo pozinkovanej ocele.
Oblast’ pouzitia:
[ B ] Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajSich
m m pochddznych priestranstvach.
]
[N ]
o
W
m W
@B
uw
[ ]

Typ ‘ﬁ%’z'kmae’,f' Svetly otvor
PRO+300300V75 435 x 435 mm 300 x 300 mm
PRO+400400V75 535 x 535 mm 400 x 400 mm
PRO+500500V75 635 x 635 mm 500 x 500 mm
»| PRO+600600V75 735 x 735 mm 600 x 600 mm
PRO+700700V75 835 x 835 mm 700 x 700 mm
PRO+800800V75 935x935mm | 800 x 800 mm o 7 7 o]
PRO+10001000V75 [1135 x 1135 mm| 1000 x 1000 mm
E|lE
é é CITTT IO
9 S : i
300x300 mm aZ 1000x1000 mm
435x435 mm az 1135x1135 mm
Zvlastne prednosti nasho systému
B 3pecialne tesnenie proti zime a poveternostnym
; . podmienkam, pachom a vode
Otvaranie:

navod na montaz.
Montaz:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat’ pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

B ypevnovacie kotvy pre bezpeéné uchopenie

B vy zabudovanom stave takmer neviditelné

® hibka vane 50 mm

B s prisluSnou prie€nou zosilfiovacou vystuhou
B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy




Sachtovepokiopy System PROS

Antikorovarocel:

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO+ je vyrobeny z 2 mm
hrubej antikorovej ocele. Hibka vane je 50 mm a hlbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Ram je
vyrobeny so Specialnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost
proti prieniku pachov a vode. Vonkajsi ram sa pevne
uchyti v beténe pomocou kotiev. Nasledne sa méze varna
ktora je vlozena v rame naplnit betobnom. Pevné
uchytenie poklopu o ram zabezpecuju dva alebo Styri
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho kfuca.
Uchytenim aspon dvoch zdvihacich klu¢ov je mozné
poklop bezpecne vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné
réznymi materialmi ako je betdn, dlazba, tvrdé podlahove
vyplne, terasové platne a pod.

System PRO+

Zat'azenie:
m 125 kN podla EN 124.
Material:
e m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.
Antikorova ocel @ Oblast’ pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajSich
pochddznych priestranstvach.

< Il

435x435 mm az 1135x1135 mm

Vonkajsi
Typ rg';maéf' Svetly otvor

PRO+300300E75 435 x 435 mm 300 x 300 mm
PRO+400400E75 535 x 535 mm 400 x 400 mm
PRO+500500E75 635 x 635 mm 500 x 500 mm
PRO+600600E75 735 x 735 mm 600 x 600 mm
PRO+700700E75 835 x 835 mm 700 x 700 mm
_lef 7 7 o] PRO+800800E75 935x935mm | 800 x 800 mm
I PRO+10001000E75 [1135x 1135 mm| 1000 x 1000 mm

435x435 mm az 1135x1135 mm
300x300 mm az 1000x1000 mm

T T immusm]

-9 ! ! @]

300x300 mm az 1000x1000 mm

435x435 mm az 1135x1135 mm

Zvlastne prednosti nasho systému

B Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym

ienk h S
podmienkam, pachom a vode Otvaranie:

® upeviiovacie kotvy pre bezpecne uchopenie Sucastou kazdého FF poklopu st zdvihacie kluge a

B vy zabudovanom stave takmer neviditelné navod na montaz.

® hibka vane 50 mm Montas:

B s prisluSnou prie¢nou zosilfiovacou vystuhou Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
® konicky tvar zabezpeduje lahké vybratie montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné

davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

FF Systembau

Revizne systémy




Popis vyrobku:
Pri systtme PRO+250 sa jedna o zosilnené prevedenie.
Poklop je vyrobeny z 2 mm hrubej Ziarovo pozinkovanej ocele.
Hibka vane je 50 mm a hilbka stavebného otvoru pre
zabudovanie je 75 mm. Veko poklopu je na spodnej strane
zosilnené s ocefovymi nosnikmi o rozmere 100 mm.
Ram je vyrobeny so Specidlnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpeluje tesnost proti
prieniku pachov a vode. Vonkajsi ram sa pevne uchyti v beténe
pomocou kotiev. Nasledne sa méze vana ktora je vliozena v
rame naplnit betonom. Pevné uchytenie poklopu o ram
zabezpecuju dva alebo Styri skrutkové spoje v rohoch poklopu.
Skrutkové spoje zabezpecuiju tiez uchytenie zdvihacieho kltuca.
Uchytenim aspon dvoch zdvihacich kluov je mozné poklop
bezpecne vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné réznymi
materialmi ako je betdn, dlazba, tvrdé podlahové vypline,
terasové platne a pod.
Zat'azenie:
m 250 kN podla EN 124.
Material:
m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej Ziarovo
pozinkovanej ocele.
Oblast’ pouzitia: Ako prejazdny podlahovy poklop v halach,
pristreSkoch a na miestach zatazenych tazkou prevadzkou.

System PRO*

Typ Y%rz‘rk:éfl Svetly otvor
PRO+250-400400V75 | 535 x 535 mm | 400 x 400 mm
PRO+250-500500V75 | 635 x 635 mm | 500 x 500 mm
PRO+250-600600V75 | 735x 735 mm | 600 x 600 mm
PRO+250-800800V75 | 935x 935 mm | 800 x 800 mm
PRO+250-10001000V75[1135 x 1135 mm| 1000 x 1000 mm

e @
E| E
g8
8 g
& @
400x400 mm az 1000x1000 mm
535x535 mm az 1135x1135 mm 257 . > v .
Zvlastne prednosti nasho systému
B 3pecialne tesnenie proti zime a poveternostnym
. . podmienkam, pachom a vode
Otvaranie: B upevnovacie kotvy pre bezpe¢né uchopenie
Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a P yp P Hcehope
navod na montaz. B vy zabudovanom stave takmer neviditelné
Montaz: ® hibka vane 50 mm
Montaz musi byt prevedena odborne a podia navodu na ® s prisluSnou priecnou zosilfiovacou vystuhou
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné ® konicky tvar zabezpeduje lahké vybratie

davat’ pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

FF Systembau

Revizne systémy




Sachtoyve pokiopy System PROF400

Ziarovolpozinkovanalocel = ipreVysoke zatazenie

Zvlastne prednosti nasho systému

B Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym
podmienkam, pachom a vode

® upeviiovacie kotvy pre bezpe¢né uchopenie
B v zabudovanom stave takmer nevidite/né

® hibka vane 50 mm

B s prisluSnou prieénou zosilfovacou vystuhou
® konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy

Popis vyrobku:
Pri systtme PRO+400 sa jedna o zosilnené prevedenie.
Poklop je vyrobeny z 2 mm hrubej Ziarovo pozinkovanej ocele.
Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené ocelovymi
nosnikmi. Hibka vane je 50 mm a hibka stavebného otvoru
pre zabudovanie je 180 mm alebo 220 mm. Ram je vyrobeny
so Specialnym tesnenim proti mrazu a poveternostnym
vplyvom, ktoré zabezpecCuje tesnost’ proti prieniku pachov a
vode. VonkajSi ram sa pevne uchyti v betbne pomocou kotiev.
Nasledne sa mbze vara, ktora je viozena v rame naplnit
beténom. Pevné uchytenie poklopu o ram zabezpecuju Styri
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho kfu¢a. Uchytenim
aspon dvoch zdvihacich kfu¢ov je mozné poklop bezpecne
vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné réznymi materialmi ako je
betdn, dlazba, tvrdé podlahové vypline, terasové platne a pod.
Zat'azenie:
= 400 kN podla EN 124.
Material:
m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej Ziarovo
pozinkovanej ocele.
Oblast’ pouzitia: Ako prejazdny podlahovy poklop v halach,
pristreSkoch a na miestach zatazenych tazkou prevadzkou.

System PRO*

Typ ‘ﬁ?,’;ﬁéﬁ' Svetly otvor
PRO+400-500500V75 | 635x 715 mm | 500 x 500 mm
PRO+400-600600V75 | 735x 815 mm | 600 x 600 mm
PRO+400-800800V75 935 x 1015 mm | 800 x 800 mm
PRO+400-10001000V75|1135 x 1215 mm| 1000 x 1000 mm

635x715 mm az 1135x1215 mm
500x500 mm az 1000x1000 mm

500x500 mm az 1000x1000 mm
635x715 mm aZz 1135x1215 mm

Otvaranie:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a
navod na montaz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.




Sachtovepokiopy SystemIPROT:Protipoziarne

Ziarovopozinkovanalocely/ Antikorovalocel:

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO+ je vyrobeny z 2 mm hrubej
Ziarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele. Hlbka
vane je 50 mm a hlbka stavebného otvoru pre
zabudovanie je 75 mm. Ram je vyrobeny so Specialnym
tesnenim proti mrazu a poveternostnym vplyvom, ktoré
zabezpecCuje tesnost proti prieniku pachov a vode.
VonkajSi ram sa pevne uchyti v betbne pomocou kotiev.

N

+ Nasledne sa mbze vana ktora je vlozena v rame naplnit
o betébnom. Pevné uchytenie poklopu o ram zabezpecuju
dva alebo Styri skrutkové spoje v rohoch poklopu.
o Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho
o kfu€a. Uchytenim aspon dvoch zdvihacich kfucov je
mozné poklop bezpecne vybrat. Vyplnenie poklopu je
E mozné réznymi materialmi ako je beton, dlazba, tvrdé
\@ podlahové vyplne, zivicové platne, terasové platne a pod.
"J; ProtipozZiarne prevedenie obsahuje 25 mm hrubu
Q) protipoziarnu dosku s odolnostou 90 min. ktora sa osadza
p) do vonkajSieho ramu vyrobeného zo Z-profilu po jeho
zabudovani.
EE
[ W
W E
[N ]
o
W
m W
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uw
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435x435 mm az 1135x1135 mm

Material:
m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej

Ziarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele

Oblast’ pouzitia:
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajSich

pochddznych priestranstvach pri potrebe protipoziarnej
odolnosti.

Otvaranie:
Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kltce a
navod na montaz.

Montaz:

Typ \ﬁ’,';,'ﬁ‘éf' Svetly otvor ‘
Ziarovo pozinkovana ocel |
PRO+BS-300300V75 435 x 435 mm | 300 x 300 mm \ [ - i - i
PRO+BS-400400V75 535 x 535 mm | 400 x 400 mm 300300 mm 8 1000£1000
PRO+BS-500500V75 635 x 635 mm | 500 x 500 mm
PRO+BS-600600V75 735x 735 mm | 600 x 600 mm @L = = J@
PRO+BS-700700V75 835x835mm | 700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75 935x 935 mm | 800 x 800 mm
PRO+BS-10001000V75{1135 x 1135 mm| 1000 x 1000 mm I
Antikorova ocel 8l g B ==
PRO+BS-300300E75 435 x 435 mm | 300 x 300 mm 5 5
PRO+BS-400400E75 535 x535 mm | 400 x 400 mm 3 C::,
PRO+BS-500500E75 635 x635mm | 500 x 500 mm E £
PRO+BS-600600E75 735x 735 mm | 600 x 600 mm ¥ § - ek
PRO+BS-700700E75 835x835mm | 700 x 700 mm & &
PRO+BS-800800E75 935x 935 mm | 800 x 800 mm
PRO+BS-10001000E75[1135 x 1135 mm| 1000 x 1000 mm | I
9| [
Zat,aien ie : 300300 mm az 1000x1000 mm
m 125 kN podla EN 124 435x435 mm a7 11351135 mm

Zvlastne prednosti nasho systému

® s 25 mm hrubou protipoziarnou doskou v

Sachtovom prieleze

B 3pecialne tesnenie proti zime a poveternostnym

podmienkam, pachom a vode
B v zabudovanom stave takmer neviditené
® hibka vane 50 mm
B s prisluSnou prie€nou zosilfilovacou vystuhou
B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Gistotu tesnenia a profilu pri montazi.

FF Systembau

Revizne systémy




achtove pokiopy: System PRO+Termo

iarovo pozinkovanalocel'/ Antikorova ocel:

Professional.o

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO+Termo je vyrobeny z2 mm
hrubej ziarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej
ocele. Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené
ocelovymi nosnikmi. Hlibka vane je 50 mm a hlbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Ram je
vyrobeny so Specialnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost proti
prieniku pachov a vode. Vonkajsi ram sa pevne uchyti v
beténe pomocou kotiev. Nasledne sa mdze vana ktora je
vlozena v rame naplnit betonom. Pevné uchytenie
poklopu o ram zabezpecuju Styri skrutkoveé spoje v rohoch
poklopu. Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie
zdvihacieho klG€a. Uchytenim aspor dvoch zdvihacich
kli€ov je mozné poklop bezpetne vybrat. Vyplnenie
poklopu je mozné réznymi materialmi ako je beton, dlazba,
tvrdé podlahové vyplne, zivicové platne, terasové platne a
pod.

Prevedenie ,termo“ obsahuje 80 mm hrubl tepelne
izolaénu dosku z tvrdeného polyuretanu s obojstrannou
vrstvou z hlinikového plechu ktora sa osadza do
vonkajSieho ramu vyrobeného zo Z-profilu po jeho
zabudovani. Systém PRO+ Termo je Specialne urceny
pre Sachty zo Specifikovanou vnutornou teplotou.

435x435 mm az 1135x1135 mm

| |
75 mm | |
i 9} i

300x300 mm az 1000x1000 mm
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300300 mm a 1000x1000 mm

435x435 mm az 1135x1135 mm

Zvlastne prednosti nasho systému
B 5 80 mm hrubou tepelne izolanou doskou v
Sachtovom prieleze

B 3Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym
podmienkam, pachom a vode

B v zabudovanom stave takmer neviditefné

® hibka vane 50 mm

B s prisluSnou prie€nou zosilfiovacou vystuhou
B konicky tvar zabezpecuje lahké vybratie

FF Systembau

Revizne systémy

System PRO+*

Typ Y-grz‘kmaéfl Svetly otvor
Ziarovo pozinkovana ocel

PRO+TH-300300V75 435 x435mm | 300 x 300 mm
PRO+TH-400400V75 535 x 535 mm | 400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75 635 x 635 mm | 500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75 735x 735 mm | 600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75 835 x 835 mm 700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75 935 x 935 mm | 800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75{1135 x 1135 mm| 1000 x 1000 mm
Antikorova ocel

PRO+TH-300300E75 435 x435mm | 300 x 300 mm
PRO+TH-400400E75 535 x 535 mm | 400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75 635 x 635 mm | 500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75 735x735mm | 600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75 835x835mm | 700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75 935 x935mm | 800 x 800 mm

PRO+TH-10001000E75

1135 x 1135 mm

1000 x 1000 mm

Zat’azenie:
m 125 kN podla EN 124
Material:

m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
Ziarovo pozinkovanej ocele

Oblast’ pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochédznych priestranstvach pri poziadavke tepelnej

izolacie.
Otvaranie:

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kltce a

navod na montaz.
Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podfa navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné

davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.
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Sachtove poklopy SystemiVANGE

Antikerova ocelfsiulahcenimiotvaraniarplyRoyymitVzperami

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém MA-GB je vyrobeny z 2 mm
hrubej antikorovej ocele. Hlbka vane je 50 mm a hilbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 77 mm. Ram je
vyrobeny so Specialnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpecluje tesnost
proti prieniku pachov a vode. Vonkajsi ram sa pevne
uchyti v beténe pomocou kotiev. Nasledne sa modze vana
ktord je vlozena v rame naplnit betbnom. Pevné
uchytenie poklopu o ram zabezpecuju dva skrutkove
spoje v rohoch poklopu. Na podporu otvarania poklopu
slizia vysoko kvalitné plynové vzpery ktoré zarucuju
lahké otvaranie aj zatvaranie poklopu jednou osobou. S
poistkou proti samovolnému zatvoreniu. Skrutkové spoje
zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho kfuca.
Uchytenim dvoch zdvihacich kfu€ov je mozné poklop
bezpecne otvorit. Vyplnenie poklopu je mozné réznymi
materialmi ako je beton, dlazba, tvrdé podlahové vypline,
zivicové platne, terasoveé platne a pod.

Zat’azenie:

m 125 kN podla EN 124.

Material:

= Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm
antikorovej ocele.

noVE

Vonkajsi Svetly
Typ rozmer otvor
MA-GB-600600E75 700 x 721 mm | 600 x 600 mm
MA-GB-800800E75 900 x 921 mm | 800 x 800 mm
MA-GB-10001000E75 {1100 x 1121 mm| 1000 x 1000 mm

Oblast’ pouzitia:
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochddznych priestranstvach.

Specialne prevedenia:
Na poziadanie mozu byt zhotovené rézne atypické
velkosti podfa Vasich Zelani.

Moznosti pouzitia: Pre Casto otvarané Sachty s
podmienkou nevynaloZenia velkej namahy pri otvarani.
Specialne pre inSpekéné a revizne Sachty napriklad —
bazénové Sachty, s potrebou pravidelnej kontroly pri
vynalozeni minimalnej namahy.

Otvaranie: Suc€astou kazdého FF poklopu su zdvihacie
kfu¢e a navod na montéz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.
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Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém MA-GBZ je vyrobeny z 2 mm
hrubej antikorovej ocele. Hibka vane je 50 mm a hibka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 77 mm. Ram je
vyrobeny so Specialnym tesnenim proti mrazu a
poveternostnym vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost proti
prieniku pachov a vode. Vonkaj$i ram sa pevne uchyti v
beténe pomocou kotiev. Nasledne sa m6ze vana ktora je
vlozena v rame naplnit beténom. Pevné uchytenie
poklopu o ram zabezpeduju dva skrutkové spoje v rohoch
poklopu. Na podporu otvarania poklopu sluzia vysoko
kvalitné plynové vzpery ktoré zaru€uju lahké otvaranie aj
zatvaranie poklopu jednou_  osobou. S poistkou proti
samovolnému zatvoreniu. Sachtovy poklop je mozné
otvarat' z vnutra aj z vonku. Skrutkove spoje zabezpecuju

VIASTER

tiez uchytenie zdvihacieho klu¢a. Uchytenim dvoch =
zdvihacich klid€ov je mozné poklop bezpecne otvorit. (=
Vyplnenie poklopu je mozné r6znymi materialmi ako je &)
betdn, dlazba, tvrdé podlahové vyplne, zivicové platne, ‘3’
terasové platne a pod. :
Zat’azenie:

m 125 kN podla EN 124.

Material:

m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm
antikorovej ocele.

g
Vonkajsi Svetly
Typ rozmer otvor
MA-GBZ-600600E75 700 x 721 mm | 600 x 600 mm
MA-GBZ-800800E75 900 x 921 mm | 800 x 800 mm
MA-GBZ-10001000E75 [1100 x 1121 mm| 1000 x 1000 mm

Oblast’ pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajSich
pochddznych priestranstvach s dérazom vysokej kvality
prevedenia.

Specialne prevedenia:
Na poziadanie mbézu byt zhotovené rdozne atypické
velkosti podfa Vasich zelani.

Moznosti pouzitia: Pre potreby rychleho a lahkého
otvarania Sachty bez vynalozenia velkej namahy.
Specialne pre indpekéné a revizne $achty napriklad —
garaze, Sachty podzemnej drahy, obsluzné Sachty alebo
telekomunikacné Sachty.

Otvaranie: Su€astou kazdého FF poklopu su zdvihacie
kfu¢e a navod na montéz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na

montaz. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Gistotu tesnenia a profilu pri montazi.
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Sachtové poklopy od firmy FF Systembau sa vyznaduiju
robustnou konstrukciou, dlhou zivotnost'ou, a kvalitnym i ‘o
vyhotovenim. Vytvorili sme Siroky sortiment vyrobkov pre =,
pouzitie v roznych oblastiach. R6zne konstrukéné prevedenia a N al iy T —
materialy zarucuju rieSenia individualnych poziadaviek ! v
zakaznika. I ST

Ako jeden z poprednych dodavatel'ov reviznych systémov s
celosvetovou predajnou siet'ou zaruéujeme najvyssiu
spolahlivost’ nasich produktov.
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Sachtové poklopy - Stvorcové

Pouzitie: prekrytie Sacht vSetkych druhov, napr: Prevedenie:
= Studne s pitnou vodou
» Sachty s vodomermi

= Sachty odpadovych véd
m Vetracie Sachty

Typ A: bez izolacie

Typ B: s izolaciou

Typ C: s kominom, bez izolacie
Typ D: s kominom, s izolaciou

Typ A/B/C/D

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele v strede vyvyseny, s rickou k ufah&eniu otvarania, s poistkou
proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické uvolnenie), s uzatvaracim
mechanizmom otvaratelnym len servisnym klt€om, s plynovou vzperou na ulahéenie otvorenia, s pevnymi pantami s
moznostou otvorenia az na 100 stupriov, dodavané vratane servisného kluca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s Gchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie
hmozdinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatocnym okrajovym ramom s kotvami na zabetonovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka su vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajucim poveternostnym vplyvom.

Typ Material N'Iﬂgr;mgﬁy Svetly otvor | Vonkaj$i rozmer
SA1-600600A [1.4301/1.4571] 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
‘é_ SA1-800800A [1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
2 SA1-10001000A [1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
SA1-12001200A {1.4301 / 1.4571] 1200 mm {1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm
SA1-600600B [1.4301/1.4571] 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
g SA1-800800B [1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
2 SA1-10001000B [1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
SA1-12001200B [1.4301 / 1.4571] 1200 mm [1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm 5 B Zorge Typ ES3
SA1-600600C_ |1.4301 / 1.4571 600 mm | 570 x 570 mm | _ 726 x 726 m ANV YK == g p o
g_ SA1-800800C [1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm 2 Nennmag/ Menovity: rozmer
2 SA1-10001000C [1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm RahmenauBenmage/ Vonkajs7 rozmer
SA1-12001200C [1.4301 / 1.4571| 1200 mm 11Z0 X 1170 mm| 1326 x 1326 mm //
SA1-600600D [1.4301/1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
g_ SA1-800800D [1.4301/1.4571 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
2 SA1-10001000D [1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
SA1-12001200D (1.4301 / 1.4571| 1200 mm [1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm

Specialne rozmery na vyziadanie!

FF Systembau

Revizne systémy




Sachtové poklopy - kruhové

Pouzitie: prekrytie Sacht vSetkych druhov, napr:

= Studne s pitnou vodou
» Sachty s vodomermi

» Sachty odpadovych véd
= Vetracie Sachty

Typ RA/RB/RC/RD

hmozdinkami.

Prevedenie:

Typ RA: bez izolacie

Typ RB: s izolaciou

Typ RC: s kominom, bez izolacie
Typ RD: s kominom, s izolaciou

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele v strede vyvyseny, s ridkou k ulah&eniu otvarania, s poistkou
proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické uvolnenie), s uzatvaracim

mechanizmom otvaratelnym len servisnym kft€om, s plynovou vzperou na ulah¢enie otvorenia, s pevnymi pantami
s moznost'ou otvorenia az na 100 stupnov, dodavané vratane servisného kluca.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka su vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajicim poveternostnym vplyvom.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s uchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodato¢nym okrajovym ramom s kotvami na zabetonovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Zorge Typ EST g

Zarge Typ ES3
Typ ramu £S3

Typ rdmu EST

NennmaB/ Menovity rozmer

RahmenauenmaBe/ Vonkaj§i rozmer

Q

Typ Material Nll,g'z‘g“glt,y Svetly otvor Vonkajsi rozmer
SA2-600RA 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
§ SA2-800RA 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~[SA2-1000RA 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
[SA2-1200RA 1.4301/ 1.45_71 1200 mm 1200 mm 1280 mm
SA2-600RB 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
“|SA2-800RB 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~|SA2-1000RB 1.4301 /1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
-~ [SA2-1200RB 1.4301/1.4571| 1200 mm 1200 mm 1280 mm
SA2-600RC___ |1.4301/ 1.4571 600 mm 600 mm 680 mm
<|SA2-800RC 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~[SA2-1000RC 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
= [SA2-1200RC 1.4301/1.4571| 1200 mm 1200 mm 1280 mm
SA2-600RD 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
<[ SA2-800RD 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
=~|SA2-1000RD 1.4301/1.4571| 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA2-1200RD 1.4301 / 1.4571| 1200 mm 1200 mm 1280 mm

Specialne rozmery na vyziadanie!
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Sachtové poklopy

bezpecnostné - Stvorcové

Pouzitie: prekrytie $acht vSetkych druhov, napr: Prevedenie:

m Studne s pitnou vodou
» Sachty s vodomermi

= Sachty odpadovych véd
m \/etracie Sachty

Typ E: bez izolacie

Typ F: s izolaciou

Typ G: s kominom, bez izolacie
Typ H: s kominom, s izolaciou

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele vaésej hrubky v strede vyvyseny, s rickou k ufah&eniu
otvarania, s poistkou proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické
uvolnenie), s uzatvaracim mechanizmom otvaratelnym len servisnym kli€om, s plynovou vzperou na ulah¢enie
otvorenia, s pevnymi pantami s moznostou otvorenia az na 100 stupriov, dodavané vratane servisného kluca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s ichytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie
hmozdinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatocnym okrajovym ramom s kotvami na zabetoénovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka su vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajucim poveternostnym vplyvom.

Specialne rozmery na vyziadanie!

FF Systembau
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Typ Material Nll_grz‘?n‘glt_y Svetly otvor | Vonkajsi rozmer

SA3-600E 1.4301/1.4571] 600 mm | 570 x 570 mm 726 X 726 mm

SA3-800E 1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm

SA3-1000E 1.4301/1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm

SA3-1209E 1.4301/1.4571] 1200 mm | 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm

SA3-600F 1.4301/1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm

SA3-800F 1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm

SA3-1000F 1.4301/1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm Zarge Typ £S1 gt

SA3-1200F 1.4301/1.4571| 1200 mm |1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm iy e (&)

SA3-600G 14301/ 1.4571 600 mm | 570 x 570 mm | _ 726 x 726 mm Y aTE—
SA3-800G 1.4301/1.4571 800 mm | 770 x 770 mm | _ 926 x 926 mm e —
SA3-1000G 1.4301/1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm

SA3-1200G 1.4301/1.4571] 1200 mm |1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm

SA3-600H 1.4301/1.4571] 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm

SA3-800H 1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm

SA3-1000H 1.4301/1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm

SA3-1200H 1.4301/1.4571| 1200 mm | 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm




Hlinikové Sachtové poklopy

pochodzne Stvorcové

Pouzitie: prekrytie $acht vSetkych druhov, napr: Prevedenie:

= Studne s pitnou vodou
= Sachty s vodomermi

= Sachty odpadovych vod
m \Vetracie Sachty

ryhovany plech
Typ RI: bez izolacie

Sachtové poklopy: Pevny poklop z ryhovaného 4mm hrubého hlinikového plechu, s poistkou proti samovolnému
zatvoreniu ( chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické uvolnenie ), s uzatvaracim mechanizmom
otvaratefnym len servisnym kft€om, s plynovou vzperou na ulahéenie otvorenia, s pevnymi pantami s moznostou
otvorenia az na 100 stupriov, dodavané vratane servisného kluca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového plechu profilu s tchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie
hmozdinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatoCnym okrajovym ramom s kotvami na zabeténovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka su vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajucim poveternostnym vplyvom.

Cislo artiklu Menovity rozmer | Svetly otvor [Vonkajsi rozmer ramu
—| SAS3-RI-600600AL 600 mm 570 x 570 mm 726 x 726 mm
X[ SA3-RI-800800AL 800 mm 770 x 770 mm 926 x 926 mm
E‘. SA3-RI-10001000AL 1000 mm 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
0 SA3-RI-12001200AL 1200 mm 1170 x 1170 mm 1326 x 1326 mm

Specialne rozmery na vyziadanie!

Typ ramu

Menovity rozmer

3

=AGDE o =t / 504
47
Svetly otvor 7,77

Vonkajsi rozmer

Vonkajsi rozmer T
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Sachtové poklopy

bezpecnostné kruhové

Pouzitie: prekrytie $acht vSetkych druhov, napr:

= Studne s pitnou vodou
» Sachty s vodomermi

» Sachty odpadovych véd
m \/etracie Sachty

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele hribky 4 mm, v strede vyvy$eny, s raékou k ufahéeniu
otvarania, s poistkou proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické
uvolnenie), s uzatvaracim mechanizmom otvaratelnym len servisnym kli€om, s plynovou vzperou na ulah¢enie
otvorenia, s pevnymi pantami s moznostou otvorenia az na 100 stupriov, dodavané vratane servisného kluca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s Gchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie

hmozdinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatocnym okrajovym ramom s kotvami na zabetoénovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka su vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajucim poveternostnym vplyvom.

Typ Material Nll,g'z‘%‘glt_y Svetly otvor | Vonkajsi rozmer
~|SA4-600RA 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
SA4-800RA 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~[SA4-1000RA 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RA 1.4301 /1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm
1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~[SA4-1000RB 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RB 1.4301/1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm
SA4-600RC 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
-<|SA4-800RC 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~[SA4-1000RC 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RC 1.4301/ 1.45Z1 1200 mm 1200 mm 1280 mm
- |[SA4-600RD 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
= |SA4-800RD 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
SA4-1000RD 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RD 1.4301 /1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm

Specialne rozmery na vyziadanie!
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Prevedenie:

Typ RA: bez izolacie

Typ RB: s izolaciou

Typ RC: s kominom, bez izolacie
Typ RD: s kominom, s izolaciou

Typ RA/RB/RC/RD

ZLarge Typ ES1
Typ rému ES1 R

Zarge Typ £S3
Typ ramu ES3

| —
—

‘-;

NennmaB/ Menovit rozmer
RahmenauBenmaBe/ VonkajT rozmer
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FF Systembau s.r.o.
Lesna 945

966 01 Hlinik nad Hronom
Tel. +421 45 67 27 330
Fax +421 45 67 27 334

www.ffsystembau.sk
e-mail: info@ffsystembau.sk

Naskenujte koéd a
prejdite priamo na
nasu webovu stranku




