Podlahovy poklop Séria 7500
Protipoziarny Hiinikovy
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Oznacenie poklopu Vonkajsi Svetly Hmotnost’
rozmer ramu otvor [ka]
[mm] [mm]
PRE-BS-300300AL75 412 x412 | 300 x 300 8 kg
PRE-BS-400400AL75 512 x 512 | 400 x 400 12 kg
PRE-BS-500500AL75 612 x 612 | 500 x 500 16 kg
PRE-BS-600600AL75 712 x 712 | 600 x 600 21 kg
PRE-BS-700700AL75 812x812 | 700 x 700 26 kg
PRE-BS-800800AL75 912 x 912 | 800 x 800 31 kg
PRE-BS-10001000AL75| 1112 x 1112|1000 x 1000 52 kg

Poklop Série 7500 je dostupny v:

m Standardnych velkostiach (vid tabulku)

m atypickych rozmeroch podla poziadavky zakaznika

m viacdielnej verzii a to aj v protipoziarnom resp. THERMO
prevedeni

Urcené pre:

s

o O
w* Osobnu dopravu

Pesiu premavku

Mimoriadne vyhody nasho systému

B |ntegrovana 25 mm hruba protipoziarna platha

B S tromi Specialnymi tesneniami odolnymi voci mrazu a
poveternostnym vplyvom

B Po inStalacii takmer neviditelny
® Hibka veka je 62 mm
B Jednoduché otvaranie vdaka kénickému dizajnu

 Vlastna vyroba s najmodernejSimi systémami'v prémiove] kvalite

Y Kratke dodacie lehoty

_| EasyLifter

Video:
pouzitie EasyLiftera

nas EasylLifter.

Pre jednoduché otvaranie a manipulaciu s
plnitefnymi podlahovymi poklopmi od
hmotnosti 50 kg (vafia + napln) odporu¢ame

Popis produktu:
Podlahovy poklop Série 7500
PROTIPOZIARNY je ureny
do interiéru, alebo exteriéru a
je pripraveny na vyplnenie
betonom, dlazdicami,
Zivicovymi podlahami,
granitovymi doskami, terrazzo
platiami, drevom a inymi
druhmi tvrdych podlah. Je
vyrobeny zo $pecialneho
hlinikového profilu. Hilbka
veka je 62 mm a montazna

vySka pre zabudovanie iba 75 mm. Poklop je vybaveny

. tromi Specialnymi obvodovymi tesneniami odolnymi vo i

mrazu a poveternostnym vplyvom a do znacnej miery
zabezpecCuju aj tesnost proti prieniku pachov a vody.
Poklop je osadeny do vysky podlahy (s ohladom na
hrubku dlazobného materialu) a nasledne je okolie ramu aj
veko vyplnené betonom. Veko sa pripeviuje k ramu
pomocou 4 skrutiek. Otvory na skrutky po demontazi

- skrutiek sluzia na upevnenie zdvihacich klu¢ov, pomocou

ktorych je mozné s vekom manipulovat.

Protipoziarna ochrana:
Certifikat o skuske poklopu Série 7500 deklaruje poziarnu

odolnost’ 120 minut a vyrazne tym ovplyvriuje bezpecnost

pri poziarnejochrane.

Zat'azenie:

m Do 125 kN podla STN EN 124 (Trieda B125)
Material:

Ram aj veko je vyrobené zo Specialneho hlinikového
profilu

Moznosti pouzitia:

Pochédzne podlahové Sachty v interiéri a exteriéri
Otvaranie:

Kazdy poklop vyrobeny v FF Systems obsahuje
zdvihacie klu¢e a navod na montaz

Montaz: Montaz musi byt vykonana odborne podla
nasho montazneho navodu. Pri typoch so Specialnym
tesnenim dbajte najma na tesné spojenie s profilom ramu

‘ ‘
A | PEl (X
| e T

Svetly otvor
Vonkaj$i rozmer ramu

5,50

4

m el T mn el

Svetly otvor
Vonkajsi rozmer ramu

i i i Ry

Svetly otvor

Vonkaj§i rozmer ramu

Pl e

A (1)
(N



