
Skontrolujte veľkosť
montážneho výrezu a
veľkosť revíznych dvierok
(vonkajší rozmer rámu
dvierok + 5 mm). Od-
stráňte nerovnosti v  ot-
vore steny.

Namontujte do výrezu spony, ktoré sú dodávané
spolu v balení (odstupy pozri na detaile).

Dĺžka strán 200
- 799 mm: 1 uhol
(štandard: 50 mm od
vrcholu)

Dĺžka strán 800 -
1199 mm: 2 
uhly (štandard, 2.
uhol rozdelený na
stred)

Dĺžka strán od 1200
mm:  3 uhly (
štandard, 
2.+3. uhol rozdelený
na stred)

Vezmite vonkajší rám a odpredu ho zasuň-
te do výrezu. Dávajte pri tom pozor na smer
otvárania: zacvakávacie zámky sa musia
nachádzať na vrchnej strane. Zatlačte von-
kajší rám na spony. Priskrutkujte ho z lícnej
strany.

Uzatvorte dookola obiehajúcu
medzeru medzi revíznymi dvier-
kami a masívnou stenou s proti-
požiarnou sadou alebo omietkou
(nie je súčasťou dodávky). 

Zatmelte a omietnite spoj
medzi masívnou stenou a
revíznymi dvierkami.

Vyčistite vonkajší rám a hliníkové rámy
revíznych dvierok tak, aby medzera bola
voľná. Je to veľmi dôležité, aby bola zacho-
vaná ich správna funkčnosť.

Vložte dvierka s hliníkovými kolíkmi
na spodnej strane do pripravených
predvŕtaných dier vonkajšieho
rámu. Z bezpečnostných dôvodov
zaveste poistný úchyt a zatvorte re-
vízne dvierka. Pamätajte na to pri
každom otvorení dvierok.

Pozor!
Každé dvierka sa hodia pres-
ne do pôvodných rámov. Vý-
mena dvierok nie je možná!
Dôležité: Pri zabudovaní do
steny sa dvierka môžu ot-
várať iba smerom z vrchu na-
dol. Postranné otváranie nie
je možné.
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