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Pomocou  uholnika  zakreslite Teraz vyrezte otvor s pdrhocou Vyberte kridlo dvierok z vonkajSieho
montazny otvor na sadrokarténovu (priamodiare;j, chvostove;j...) rdmu a umiestnite ho do stavebného
stenu/strop (objednavaci rozmer pily. Dbajte na to, aby hrany boli otvoru. Dbajte na smer otvarania
+ 5 mm). rovné a zbavené nerovnosti. dvierok: Predviftané otvory na

koliky musia byt umiestnené dole.

Pritla¢te ram na sadrokarténovu platiiu zozadu a Naneste lepidlo na stenu a kridlo reviznych dvierok
priskrutkujte ho pomocou TEX skrutiek vo vzdialenosti a pripevnite obklad. Vycistite obidva hlinikové ramy
maximalne 17 cm. Pomocou vrtaka @ 6 mm vyvitajte reviznych dvierok. Toto je obzvlast délezité, aby bola
diery cez predvitané otvory v rame asi 1 cm hlboko zachovana ich spravna funkénost.

do sadrokarténovej platne, aby bolo mozné zasunut

hlinikové koliky.

POZOR!
Kridlo dvierok je
kompatibilné len s

poévodnym ramom.
Vzajomna vymena kridla
dvierok a ramov nie je
mozna!

Délezité: Revizne dvierka
sa daju otvarat iba
vyklopne. Otvaranie zboku
nie je mozné!

Montazne video:
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Osadte kridlo dvierok s hlinikovymi kolikmi na spodnej strane

do pripravenych otvorov vo vonkajSom rame. Z bezpecnostnych
dbévodov najprv zaveste poistny uchyt a potom zatvorte revizne

dvierka. Pamatajte na to pri kazdom otvoreni/zatvoreni dvierok.

BN N S e—— Tel: +421 4567273 30 +421 917 423 239

F F Sys te ms FF Systems, s.r.o. Pekarenska 37/14 E

966 01 Hlinik nad Hronom

¥0220T



