
Opis produktu:
Revízne dvere pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm a
zacvakávacích zámkov.

Medzi vonkajším rámom a krídlom dverí je
vzduchová medzera 1,5mm vyplnená tesnením.
Dvere sa otvárajú stlačením ukrytých zacvaká-
vacích zámkov. Vonkajší rám je vyrobený so
stabilného AL-profilu. Špeciálne pánty umožňujú
bezproblémové bočné otváranie dvier.

Jumbo-XXL revízne dvere môžu byť vyrobené s
ľavým alebo pravým otváraním.

Pre nadrozmené revízne otvory môžu byť Jumbo-
XXLrevízne dvere vyrobené aj ako dvojkrídlové.

� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Praxou overené riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� Obzvlášť stabilné vyhotovenie
� Možné bočné otváranie
� Vhodné pre nadrozmerné otvory v stene
� Systémové riešenie na mieru

Mimoriadne výhody nášho systému

Rozmery:
Tieto produkty sú na mieru a vyrábajú sa presne podľa špecifikácií
zákazníka.

Maximálne rozmery:
� 1-krídlové: max. šírka 1000 mm / max. výška 2000 mm
� 2-krídlové: max. šírka 2000 mm / max. výška 2000 mm

(bez stredovej deliacej priečky!)

Zámky:
Revizne dvere Jumbo-XXL môžu byť doplnené nasledujúcimi
druhmi zámkov:

Jumbo-XXL revízne dvere
Systém T-XXL pre montáž do steny
Jumbo-XXL revízne dvere
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PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Montáž do steny

Montážne
video

Revízne systémy
FF Systems12

Možnosti použitia:
� nenosné interiérové sadrokartónové steny s hrúbkou

opláštenia od 10 do 25 mm
� masívne steny


