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Popis vyrobku:

Revizne dvierka pozostavaju z hlinikovych profilov so

F g sadrokartonovou vypliou GKBi v hrubke 12,5 mm,

15 mm alebo 25 mm a dvoch zacvakavacich zamkov.

Obidva ramy reviznych dvierok sa skladaju zo Sty-
roch jednotlivych ramovych &asti, ktoré su navzajom
pevne spojené Specialnym zvaranim. Revizne dvier-
ka su vybavené poistnym Uchytom. Aby sa zabranilo
pripadnym uUrazom, po kazdom otvoreni dvierok sa
uchyt musi znovu zaistit'.
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Medzi ramom a kridlom dvierok je vzduchova me-
dzera 1,75 mm, ktora je po obvode vyplnena
tesnenim. Dvierka sa otvaraju stlaenim ukrytych
zacvakavacich zamkov.

Priklad instalacie: dodanie bez obkladaciek

—

Variant 1: obklad na dvierkach

Rozmery: Nakres vlavo: Pohlad zboku na zatvorené dvierka
Rozmer reviznych dvierok zavisi od rozmeru obkladadky a so zacvakavacim zamkom
pripocitanej Sirky fugy. Z toho vyplyvaju Gdaje pre rozmer A a B.  E.
Rozmery D a E zostavaju rovnaké. Rozmer C zodpoveda hriibke A
steny. —=—
Varianty: i
= ,,obklad na dvierkach“: Obklad sa lepi priamo na SDK platiu,
ktoraje v jednejrovine s hlinikovym profilom
= ,,zapusteny obklad“: Obklad sa lepi priamo na SDK platriu, A

ktora je zapustena v hlinikovom rame
Vyhody: - jednoduchs$ia montaz pre obkladacov
- presné ukoncenie

Mimoriadne vyhody nasho systému

D=28mm V|
= Cenovo vyhodné riesenie E=40mm
DI E e IeI"10ta : VSetky Standardné velkosti dodavame v hrabke 12,5 mm, 15 mm
® Dlhodobo overené v praxi a 25 mm.

= Rychla a bezproblémova montaz
= Stabilny hlinikovy ram

® Praxou overené rieSenie Rozmery:

= \lysoko estetické prevedenie Tieto produkty su na mieru a vyrabaju sa presne podla

Specifikacii zakaznika.

Iné hrabky sadrokartonovej vyplne prosime dopytovat!

____FF Systems

Revizne systémy



